Перечень принятых сокращений 

Обозначения различных видов оборудования системы коммутации SDX–100.

ПАИ (ASS-S) – подсистема абонентского интерфейса.

БИАЛ (ASI) – блок интерфейса аналоговых линий.

ПУАИ (ASIP) – процессор управления абонентским интерфейсом.

ГВ (RG) – блок генератора вызывных сигналов.

БТА (TEC) – блок тестирования абонентского интерфейса.

ПТМ (ASMP) – процессор техобслуживания модуля доступа.

БУС (LSI) – блок устройств сигнализации.

ПУВК (LTSP) – процессор управления временным коммутатором.

ПВУ (ASP) – процессор высокого уровня подсистемы доступа.

ПМО (GWP) – процессор звена межпроцессорного обмена

БАС (FI) – блок сбора аварийных сообщений.

ВК (TSL) – временной коммутатор.

ПОВ (RSIP) – процессор обслуживания выноса.

БВВ (DLI) – блок взаимодействия с выносом.

ПМИ (ASS-T) – подсистема межстанционного интерфейса.

БЦЛ (DCI) – блок цифровых соеденительных линий.

ПГО (ASS-G) – подсистема глобального обслуживания.

БК (CMX) -  блок цепей конференц-связи.

БА (VMHP) – блок автоинформаторов с фиксированой записью.

БТМК (TTMU) – блок тестирования межстанционных каналов.

БОКС (No.7) – блок ОКС-7.

ПУГО (GSP) – процессор управления устройствами глобального обслуживания.

ПОУ (CCS) – подсистема общего управления.

ЦУМО (CIPCU) – центральное устройство межпроцессорного обмена.

ПУПК (SSP) – процессор управления пространственным коммутатором.

ПТС (LNSP) – процессор техобслуживания блока системной синхронизации.

ПТСУ (HLIP) – процессор  техобслуживания звена связи с УПДМ.

ПТП (CIMP) – процессор техобслуживания ПОУ.

ПТН (SNP) – процессор прключения и трансляции номера.

БИАС (APC) – блок интерфейса с панелью аварийной сигнализации.

ПЭТ (OMP) – процессор эксплуатации и техобслуживания.

БС (NES) – блок системы сетевой синхронизации.

ПК (SSW) – блок пространственного коммутатора.

УЗС (TCDL) – устройство звена связи с УПДМ.

УПСП (HRC) – устройство преобразования среды передачи.

УПДМ (RASM) – устройство преобразования среды передачи.

АИ (ANM) – автоинформатор.

ПУВВ (IOP) – процессор устройств ввода-вывода подсистемы ддоступа.

ПЗСО (RLIP) – процессор звена связи с опорной станцией.

УЗСО (TLDL) – устройство звена связи с оиорной станцией.

УАМ (RSM) – удалённый абонентский модуль.

БУМ (PP) – блок управления удалённым абонентским модулем.

СУМИ (TDIR) – статив устройств межстанционного интерфейса.

СГлАО (ASGR) – статив глобального абонентского обслуживания.

СГАО (ASCR) – статив группового абонентского обслуживания.

СИАО (GSIR) – статив индивидуального абонентского оборудования.

СПКС (SSNR) – статив пространственного коммутатора.

ССУМ (HDLR) – статив связи с удалённым модулем.

СУАМ (RSMR) – статив удалённого абонентского модуля.

СТС (RDLR) – статив связи с опорной станцией.

СУПУ (CCIR) – статив управления подсистемой управления.
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